Sistemi di Sicurezza

Soluzioni evolute per sistemi di Sicurezza Bancari e accessi via

WEB




® Componenti del Sistema: CENTRALE
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Centrale TITANIAPLUS?2
| ° e Centrale cablata/wireless (con concentratore = Autoapprendimento veloce delle periferiche (tastiere e
[ = RIVERRF) con 16 ingressi doppio bilanciamento di concentratori) dopo un reset totale
= ~ base espandibili 2 1024 » Modulo ETRGSM DuaiBand con funzionaiita di linea di
T+ « 16 uscite elettroniche espandibili fino a 1024 backup per il protocollo CEl 79-5, 79-6, 79-7 (CEIABI)
liberamente programmabili opzionale
« Montaggio a Rack 19" * 2 Connettori RJ45 per connessioni con reti Ethernet-
« Sistema operativo LINUX Embedded ad awvio e TCP/IP 10/100Base-T
spegnimento rapido » Connettore per modulo telefonico (Modem)
* Grado di protezione IP3X * Funzionalita promemoria per verifica: test periodici
* Gestione di 8 aree con 4 settori per un totale di 32 degli ingressi, delle uscite e del combinatore fino a
zone 52 settimane
* Protezione antistrappo ed apertura con tamper ed « Orologio interno con batteria in tampone
antiperforazione del contenitore con sensore inerziale « Ultimi 2048 eventi memorizzati
a tre assi mod. SI/3 * Programmatore  settimanale/annuale con 24
« 2 linee seriali RS485 per concentratori serie RIVER, programmi e gestione festivita, ora solare/legale
organi di comando e dispositivi compatibili automatica
 Gestione di 32 punti di comando comprendenti « Gestione straordinario
tastiere mod. METIS, TATTILO e NIRVA « Dimensioni L525 x H380 x P280mm, peso 12Kg
« Gestione di chiavi elettroniche a lettura di prossimita » Alimentazione 230Vac con alimentatore switching
con pit di 72 milioni di miliardi di combinazioni » Batteria 12V / 45Ah max (Secondo versione MC)
 Coliegamento fino a 4 inseritori mod. 16 o 17 per « Conforme EN50131-3, GRADO IlI
Singma tastiera METIS e NIRVA Classe ambientale 2
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-/ < Componenti del sistema: Tastiera
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. METIS2

'« Tastiera di comando, senza modulo radio incorporato,
gestione e programmazione per le centrali serie
TITANIA

 Grado di protezione IP3X

» Visualizzazione tramite LED di sistema e messaggi nel
display a 40 caratteri su 4 righe

 Tastiera con 22 tasti divisa in 4 gruppi funzionali




v/ < Componenti del sistema: Concentratori

)

™ RIVERPLUS
vg » Concentratore per centrali
N » Compatibile con centrali TITANIA, ETR, NET e VIDOMO

» 8 ingressi programmabili a sceita tra friplo
bilanciamento, doppiamente bilanciati, NC o veloci

8 uscite elettroniche

« 2 uscite a relé

» Interfaccia linee impostabile per doppio bilanciamento,
singolo bilanciamento per ingressi veloci, triplo
bilanciamento e normalmente chiuso

* Dimensioni 116 x 37 x 38 mm

* Assorbimento: da 25 2 45 mA

« Alimentazione 12Vce (da 10 a 15V)

RIVER3

» Concentratore 8 ingressi a scefta tra triplo
bilanciamento, doppiamente bilanciati, NC o veloci

= Compatibile con centrali ETR, NET, HS, ET8, VIDOMO,
Titania

= 8 uscite elettroniche programmabili da interfacciare
con modulo CP8/REL, UNIREL, ETRREL and ETRREL4

» Assorbimento max 35 mA

« Alimentazione 12Vcc (da 10 a 15V)

RIVERNANO2 = Contenitore metallico con antistrappo ed antiapertura,

S inoltre incorpora un sensore inerziale antiperforazione
= Serializzatore per KSM412

e i ; = Dimensioni L240 x H176 x P99mm
« Compatibile con centrali ETR, NET, VIDOMO, Titania
= 2 ingressi programmabili a scelta tra doppiamente
bilanciati, NC o veloci
« Morsetti per due uscite 0.C.
= Assorbimento 17mA
= Alimentazione 12Vcc (da 10 a 15V)




Componenti del sistema: ACCESSORI

ETRREL

= Modulo di uscita multiplo a 8 relé per centrali

= Compatibile con centrali ETR, ET848xx, NET, Villeggio,
Titania

= Modulo utilizzato per I ripetizione di stati funzionali o
di uscite programmabili di centrali

« Dotato di 8 relé con terminazione di uscita con contatti
liberi da potenziale

« Assorbimento max 120mA

« Alimentazione 12Vce

« Certificazione IMQ-Allarme EN50131-3 grado 2,
classe ambientale Il e EN50131-6

SI/3

« Sensore Inertia Switch con accelerometro a 3 assi

« Uscita NC / bilanciata selezionabile

« Consente una precisa rilevazione delle vibrazioni
applicate al dispositivo sotto attacco

« Dimensioni contenute che consentono di posizionarlo
anche in apparati di ridotte dimensioni

-

MAV/6
« Scheda distribuzione alimentazioni

B10012
« Batteria 100Ah - 12V
« Dimensioni L 331 xH 217 x P 173mm

LICBNL
» Licenza Firmware con funzionalita BNL (Dongle
Hardware)

KITBNL2

KIT BOX di estensione composto da:

+ 1 x CTITANIA16PRO: Box classe TITANIA G2
* 1 X AL7SW: Alimentatore 14,5V 6,7A

» 4 x RPX485: Ripetitore bus RS485
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Componenti del sistema: Sensori

TRESN1485
IRES01485

» Sensore volumetrico compatto tripla tecnologia con
connessione diretta su linea seriale RS485

» Compatibile con centrali serie VILLEGGIO 50 o
successive ed ETR G2 (TITANIAPLUS prossimamente
compatibile)

 Sensore a tripia tecnologia (MW+ 2 IR)

» Sezione MW 10,525GHz impulsato con filtro per
immunita lampade al NEON

« Sezione dei 2 IR digitali altamente immune a RF con
compensazione automatica della temperatura

 Lente di FRESNEL con protezione dalla luce bianca
con angolo copertura volumetrica con 81° di apertura
e portata max 15mt

« Conserva lo storico dell’uitimo allarme rilevato

« Funzione di rivelazione rumore ambientale

» Antiaccecamento attivo sulla sezione IR

» Antimascheramento sulla sezione MW

* Antistrisciamento

« Antidisorientamento

» Basso assorbimento: 19mA ariposo, 24maA in allarme

 Alimentazione 12Vcc
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Componenti del sistema: Sensori

SENSORE 3D PER GESTIONE AREA SELF IN GRADO Dl
AGGIUNGERE LA TERZA DIMENSIONE ALLA CLASSICA VIDEO
ANALISI




Componenti del sistema: Sensori

KSM412

= Rivelatore sismico con relé di allarme

= Adatto per installazione su camere blindate, porte
blindate, armadi di acciaio, casseforti e distributori
automatici di banconote

= Sensore piezoceramico

= Area di copertura con raggio di 3 metri

= Sensore dotato di funzionalitd di test interno con
immissione di frequenza su sensore piezoceramico

« Possibilita di programmazione da software KSMSOFT
per il seftaggio dei parametri tramite interfaccia
SIM551

= Assorbimento Max 6 mA

= Alimentazione 12Vcc

» Certificazione IMQ-Allarme I° livello secondo
CEI79-2:1998 e CEIl 79-2; Ab:2000

SPL151

« Piastra di acciaio fissa per il montaggio a muro del
rivelatore sismico KSM412

KSMSET
* Isolatore galvanico per micorofono selettivo KSM412

PSG43/1
« Perturbatore per microfono selettivo KSM412 (per

acciaio)

PSG44/1

« Perturbatore per microfono selettivo KSM412 (per
calcestruzzo)

KSM412INSEKIT

« Kit microfono selettivo su bus seriale RS485
composto da:
» 1XKSM412
» 1 X KSMSET
» 1 X RIVERNANOZ2



Componenti del sistema: Sensori/Accessori

C/484|
« Pulsante antirapina autoprotetto contro I'apertura B1.312

-/ v
& <4
“ « Indicatore stato d'allarme rosso / verde « Batteria da 12V - 1,3Ah

®
*/‘/: > * Connessione a morsetti: 2 contatti reed (1 per
P 2 I'allarme ed 1 per il tamper)
* Dimensioni L72xH52xP28mm B712G
* Grado di protezione IP32 « Batteria 7Ah - 12V

B1812G

« Batteria 18Ah - 12V
SA/100

-\ - Sirena autoalimentata autoprotetta da esterno con, B10012l
| lampeggiatore con lampada ad incandescenza

| temporizzata = Batteria 100Ah - 12V
« 1 tromba, pressione sonora 113 dB

« Antimanomissione contro I'apertura e la rimozione

» Circuito di autoprotezione contro il faglio o il
cortocircuito dei cavi

 Robusto contenitore con sistema di chiusura a due
coperchi sovrapposti ed indipendenti

* Dimensioni L253 x H290 x P85mm

» Completa di modulo Antischiuma MD/AS
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" La Centralizzazione : Software GlobalPro
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IL TELECONTROLLO: Piattaforma E-Connect

Un unica piattaforma per servizi avanzati dedicati all’installatore
e al cliente finale con accesso WEB via server SSL e
comunicazione dati dati criptati a 128bit.

Gestione Username e Password per accesso remoto in
teleassistenza (installatore) e telegestione (utente)

Funzioni personalizzate per
I’Installatore
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Pagina di gestione impianti personalizzata:

Con semplici operazioni e possibile customizzare la pagina di
accesso con loghi aziendali ecc.

Benvenuto p

ULTIMA CONN

CREATO CONNESS. REMOTO. ATTIVO CONN. ACCESSO  SERVIZIO

e 20/10/2015  20/10/2015
SRR 00:13:08 00:13:08 u I_T_l I_T_I

Ultima disconn.:

Tipo di
connessione:

Chiave:

Impostazione:

Lettura dati

centrale:

Cancella storico:
Impostazioni invio | v
email: %

Email:

Cancella:




IL TELECONTROLLO: Piattaforma E-Connect

Applicativo di configurazione e teleassistenza BrowserOne
Enterprise, unico software con gestione client/server per Ila
conservazione/condivisione aziendale delle programmazioni impianti

Questa & la lista degli impianti attualmente visibile a tutti gli utenti. E' possibile gestire lo p
stgrig:o @elie modifiche ad ogni impi oppure p dal cestino gli impianti M (@ Gruppi ]
eliminati.

Nome Proprietario Ultima Modifica A Ultima Gruppo di
etr100 v3.2 21/01/1508:40:10 12/12/2014 1051 |veneto
ETR128G2v.15 Tester E-connect 09/10/13 12:26:43
ETR2 Pannello ETR2 15/01/1511:29:38
ETR3G2128 ETR3 G2 15/01/1511:31:39 =
ETR512 G2 broccolo 21/01/15 08:40:25
ETR512v47 ETR2 11/10/13 15:42:13
MEC4v.3.1.0 Scrivania Stefano 09/10/13 12:26:36
NET832 Max gino 15/01/15 15:08:35
TA1004v4.00. Scrivania sopra 09/10/13 12:26:55
TA2000v.3.1.0 Pannello prova 09/10/13 12:25:55
TA2000 v.4.0.0. Carrello prova 09/10/13 12:26:08
Titania v4 14/07/14 13:57:09
Titania \/A 16/01/16 11-26:08

‘ §\ Anagrafica ‘ & & &

Storico modific| Configurazione Aggiungi utente Modifica utente Elimina utente
Storici I
3 Accesso esclusivo al database impostato. L'accesso ai dati da parte di altri | Profili connessione 3 Accesso esclusivo al database impostato. L'accesso ai dati da parte di altri utenti & inibito.
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Servizio di telecontrollo per l'utente finale con accesso web da
gualsiasi dispositivo in grado di navigare in internet
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Appartamento @




Grazie per
L attenzione
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